
บทที่ 7 
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

 
การติดตั้ง Driver CDROM ใหกับระบบปฏิบัติการ MS-DOS 
 ในยุคที่มีการใชระบบปฏิบตักิาร MS-DOS นั้น CDROM ไดถูกผลิตขึ้นมาในชวงปลายของยุค 
MS-DOS ชวงตอกับ Microsoft Windows 3.1 ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการในชวงนั้น โปรแกรมที่ใชใน
การติดตั้งจะอยูในแผน Floppy Disk จํานวนหลาย ๆ แผนขึ้นอยูกับระบบปฏิบตัิการ ตอมาไดมีการผลิต 
CDROM ขึ้นมา โปรแกรมตาง ๆ จึงถูกบรรจุไวในแผน CD จึงมีความจําเปนตองติดตั้ง Driver CDROM 
ใหระบบปฏิบตัิการ MS-DOS มองเห็น Drive CDROM เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลที่อยูในแผน CD ซึ่งมี
ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. เขาสู BIOS เพ่ือกําหนดใหเริ่ม Boot จาก Floppy Disk เปนอุปกรณแรก  

 
 
2. ใสแผน Floppy Disk ที่สามารถ Boot ไดดวยระบบปฏบิตัิการ MS-DOS ที่ Floppy Drive หรือ 
Driver A: (ในที่นี้ใชแผน Boot DOS 6.22 ที่เตรียมไวแลว) ระบบก็จะเริ่มทําการ Boot ดวย MS-DOS 
จากน้ันระบบจะใหกรอก วัน เดือน ป ในที่นี้จะไมกรอกใหกดปุม Enter ผานไป จากน้ันระบบจะใหใส
เวลา ก็ใหกดปุม Enter ผานไปเชนกัน 



 
 
3. ทําการ format Driver C: ดวยคําสั่ง format/s c: ดังภาพดานลาง /s ใสเพ่ือใหทําการ Copy ไฟล
ระบบสําหรับการ Boot ลงไปสู Drive C: ซึ่งประกอบดวยไฟล MSDOS.SYS, IO.SYS, 
COMMAND.COM (ซึ่งทั้ง 3 ไฟลนี้จะทําให Boot ดวย Drive C: ได) ระบบจะแจงวาขอมูลใน Drive C: 
จะสูญหาย ใหตอบ Y เพ่ือใหระบบทํางานตอ 

 
 
 Format complete. หมายถึง Format เสร็จเรียบรอย 
 System transferred  หมายถึง Copy Files ระบบทั้ง 3 ไฟลเรียบรอยแลว ซึ่งเปนผลจากการ 

ที่เราใส /s 
 Volume label   หมายถึง ใหกรอกชื่อ Drive ที่ได Format แลว ในที่นี้จะไมใส สามารถ 

กด Enter เพ่ือขามการทํางานไดเลย 
 



4. ในการติดตั้ง CDROM จําเปนตองมีไฟล MSCDEX.EXE ของ MS-DOS อยูใน Drive ที่ตองการ
ติดตั้งกอนจึงจะสามารถติดตั้ง Driver CDROM ไดสําเร็จ ดังนั้นให Copy ไฟล MSCDEX.EXE ลงใน 
Driver C: ดวยคําส่ัง copy a:\mscdex.exe c: ซึ่งไฟลนี้ไดบรรจุไวในแผน Floppy Disk ที่ใชในการฝก
เรียบรอยแลว หากไมมีสามารถหาไดจากระบบปฏิบตัิการ Dos 6.22 ทั่วไป  

 
  
5. จากน้ันสามารถนําแผน Driver CDROM ซึ่งโดยทั่วไปจะอยูในแผน Floppy Disk ที่ใหมากับ 
CDROM ติดตั้งลงไปใน Drive C: ไดเลย  ในทีน่ี้ผูเขียนไดนาํ Driver CDROM ที่นาจะใชไดกับ 
CDROM ทุกย่ีหอบรรจุไวในแผน Floppy Disk ที่ใชในการฝกเรียบรอยแลว ซึ่งการติดตั้งใหพิมพคําส่ัง 
install  

 
6. หลังจากสัง่ install จะขึ้นตวัเลือก Express Setup และ Custom Setup ในที่นี้จะเลือก Express 
Setup โปรแกรมจะทําการ Copy ขอมูลในใน Drive C: และแจงวาติดตั้งเสรจ็เรียบรอยแลวดังภาพ
ดานลาง 

 
 

 
 
 
 



7. ใหทําการ Boot เคร่ืองใหม โดยไมตองใสแผน Floppy Disk ที่ Boot ได ปลอยให Hard Disk ทําการ 
Boot ดวยตวัเอง ซึ่งจะทําใหระบบปฏิบตัิการ DOS นั้นเห็น Drive CDROM ซึ่งในที่นี้จะเห็นในชื่อ 
Driver D: 

 
 

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ MS-DOS 6.22 เต็มรูปแบบ 
หลังจากติดตัง้ Driver CDROM บนระบบปฏบิัติการ DOS ที่ไดจากการใชคําสัง่ format/s c: 

แลวนั้น DOS ที่ไดจะสามารถ Boot ได ใชคําสั่งภายในไดแตจะไมสามารถใชคําสั่งภายนอกของ DOS 
ไดเลย เน่ืองจากยังไมไดติดตั้งระบบปฏิบตัิการ DOS 6.22 อยางเตม็รูปแบบ ดังนั้นในหัวขอน้ีจะทําการ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ MS-DOS 6.22 อยางเต็มรูปแบบดังขั้นตอนตอไปน้ี 
 
1. หลังจาก Boot ระบบเขาสู Drive C: เปนที่เรียบรอยแลว ใหใสแผน CD ที่มีโปรแกรมสําหรับติดตั้ง 
MS-DOS ใน CDROM จากน้ันเปลี่ยน Drive ไปที่ Drive D: (ในที่นี้คือ Drive CDROM) ลองใชคําสั่ง 
dir/w เพ่ือดูขอมูลในแผน CD ในแผนน้ีจะมีโปรแกรม MS-DOS 6.22 อยูในชื่อ Directory    DOS622T 

 



2. ทําการเปลีย่น Directory เขาไปสู Directory DOS622T ดวยคําสัง่ cd dos622t จะไดผลลัพธดังภาพ
ดานลาง จากน้ันพิมพคําสั่ง setup โปรแกรมจะเขาสูการติดตั้ง 

 
 
3. หนาแรกจะเปนหนาตอนรับใหกด Enter เพ่ือทํางานตอ 

 
 
4. หนาตางน้ีแจงวาจะตองทําการสรางแผน uninstall ซึ่งจะใชแผน Floppy Disk ไมเกิน 2 แผน ซึ่งเรา
ตองเตรียมไว 

 



5. ระบบจะแจงชื่อระบบปฏิบัติการ ตําแหนงการติดตั้ง และชนิดของการแสดงผล กด Enter เพ่ือทําการ
ติดตั้งตอไป 
 

 
 
6. ระบบจะแจงโปรแกรมที่จะทําการติดตั้งลงไปพรอมขนาดพ้ืนที่ที่จะใชงาน กด Enter เพ่ือทําการติดตั้ง
ตอไป 
 

 
 
 



7. ระบบจะแจงวาพรอมที่จะติดตั้ง และใหเลือกวาหากจะติดตั้งตอใหกด y หากยกเลิกการติดตั้งกดปุม 
F3 บนคียบอรด ในที่นี้ใหกด y 
 

 
 
8. ระบบจะแจงใหใสแผน Floppy Disk ที่จะใชทําแผน uninstall จากน้ันกดปุม Enter เพ่ือทํางานตอ  
 

 
 
 
 



9. ระบบจะเริม่ทําแผน Uninstall พรอมทั้งติดตั้ง MS-DOS 6.22 แสดงผลเปนเปอรเซ็นตดังภาพ 
 

 
 
10. เม่ือทําการ copy ขอมูลเสร็จ ระบบจะถามวาตองการติดตั้งระบบภาษาไทยหรอืไม ใหตอบ y 
 

 
 
 
 
 



11. โปรแกรมจะเร่ิมตรวจสอบไฟลตาง ๆ ที่ติดตั้งไว ซึง่อาจมีปญหาในการคนหาขอมูล เพ่ือแกปญหาให
กด Enter เพ่ือทํางานตอไป ในขั้นตอนนี้อาจตอง Enter หลายครั้งเน่ืองจากมีหลายไฟลที่มีปญหา 
 

 
 
 12. ระบบจะแจงใหทราบวาจะกําหนดใหภาษาไทยเปนคาเร่ิมตนหลังจากติดตัง้ระบบเสร็จ และใหกด 
Enter เพ่ือเขาไปกําหนดคาภาษาไทย 
 

 
 
 



13. โดยทั่วไปหากมีการใชงานโปรแกรมประยุกตที่ทํางานบนระบบปฏบิตัิการ DOS นั้นจะตอง
กําหนดคาตาง ๆ ใหสอดคลองกับโปรแกรมที่ใชงาน แตในที่นี้ใหขามการกําหนดคาและออกจากการ
กําหนดคาโดยเลื่อนเมนูมาที่ ออกจากโปรแกรม 

 
 
14. ระบบแจงวาการติดตั้งไดเสร็จส้ินแลว ตองทําการ Restart กอนเพ่ือเขาใชงานระบบภาษาไทย กด 
Enter เพ่ือทํางานตอ 

 



15. ระบบแจงใหนําแผน Floppy Disk ออกจาก Floppy Drive หรือ Drive A: 
 

 
 
16. ระบบจะแจงวาการติดตั้ง MS-DOS เสร็จสมบรูณแลว และจะทําการแกไขไฟลทีเ่ก่ียวของคือไฟล 
autoexec.bat และไฟล config.sys เพ่ือความเหมาะสมในการใชงานระบบปฏิบตักิาร MS-DOS 6.22 
จากน้ันใหกดปุม Enter เพ่ือทําการ Restart เคร่ือง 
 

 
 
 



17. หลังจาก Boot เคร่ืองขึ้นใหม จะเขาสูระบบ MS-DOS 6.22 เต็มรูปแบบซึ่งสามารถใชคําสั่งของ  
MS-DOS 6.22 ไดทุกคําสั่ง อีกทั้งยังไมตองเขาไปใน Directory ของ DOS ดวยเนื่องจากมีการ
กําหนดคา C:\>PATH C:\DOS  และหากเราใชคําสั่ง dir/w จะเห็น ขอมูลใน Drive C: ดังภาพดานลาง 
ระบบปฏิบตัิการ DOS เดิมที่มีการติดตั้งไวกอนการติดตั้ง MS-DOS 6.22 นั้นจะถูกนําไปเก็บไวที่ 
Directory OLD_DOS.1  
 

 
 
การติดตั้ง Microsoft Windows 3.11  
 Microsoft Windows 3.11 เปนระบบปฏิบัติการที่ไมมีระบบการ Boot ดวยตัวเอง ดังนั้นตอง
อาศัยการ Boot จะ MS-DOS ดังนั้นกอนการติดตั้ง Windows 3.11 จะตองทําการติดตั้ง CDROM และ 
ระบบปฏิบตัิการ MS-DOS กอน หลังจากนั้นจึงทําการติดตั้งตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. ใสแผน CD ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 3.11 ใน CDROM ในที่นี้โปรแกรมที่ใชในการตดิตั้งอยูใน 
Directory  WIN311WG ดังภาพดานลาง 

 
 



2. เปลี่ยน Directory เขาไปใน WIN311WG ดวยคําสัง่ cd win311wg จากน้ันพิมพคําสั่ง setup ก็จะเริ่ม
เขาสูการติดตัง้ 

 
 
3. ระบบจะแจงใหกด Enter เพ่ือติดตั้ง กด F3 เพ่ือออกจากการติดตั้ง กด F1 เพ่ืออานวิธีการติดตั้ง ซึ่ง
ในที่นี้จะเลือกกด Enter เพ่ือติดตั้งตอไป 

 
 
4. ระบบจะใหเลือกการติดตัง้แบบ Express หรือ Custom ในที่นี้จะเลือก Express โดยกดปุม Enter  

 



5. ระบบจะเริม่ทําการเตรียมขอมูลเพ่ือจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 3.11 ตอไป แสดงผลเปน
เปอรเซ็นตดังภาพ 

 
 
6. เม่ือทํางานระยะหนึ่งระบบจะใหกรอกชื่อและบริษัทที่ใชงานโปรแกรม ในที่นี้ตองกรอกในชอง ชื่อเต็ม
สวนในชอง รหัสสินคา สามารถเวนไวได 

 

 



7. ระบบจะแสดงคาที่กําหนดเขาไป ถาตองการแกไขใหคลิกที่ปุม เปลี่ยน ในที่นีใ้หคลิกปุม ทําตอไป 

 
 
8. ระบบเริ่มทาํการติดตั้งโปรแกรมโดยแสดงผลการติดตั้งเปนเปอรเซ็นต ดังภาพดานลาง 
 

 
 
 
 
 



9. ระบบจะใหติดตั้ง Printer โดยมียี่หอและรุนใหเลือก หากยังไมมีสามารถติดตั้งเพ่ิมเติมไดในภายหลัง 
ในที่นี้ใหเลือก No Printer Attached แลวคลิก ติดตั้ง 
 

 
 
10. หนาตางตอมาระบบจะใหติดตั้งระบบเครือขายซ่ึงใหขามขั้นตอนนี้ไปโดยคลกิปุม Continue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



11. เม่ือระบบตรวจพบโปรแกรมที่มีอยูกอนแลวในระบบปฏิบตัิการ MS-DOS จะถามเพื่อนําเอา
โปรแกรมนั้น ๆ เขาสูโปรแกรม Windows 3.11 ดวย ซึ่งมีอยูหลายโปรแกรมดังนั้นใหทําการคลิกปุม  
ตกลง จนครบทุกโปรแกรม ดังภาพดานลาง 

 
 
12. หลังจากนั้นระบบจะสรางไฟล PIF สําหรับภาษา QBASIC แตในระบบมีอยูแลว เกรงวาจะมีการ
กําหนดคาตาง ๆ เอาไวจึงถามผูติดตั้งกอน แตในที่นีไ้มเคยมีการกําหนดคาใด ๆ มากกอน จึงใหคลิกที่
ปุม สราง ไดเลย 
 

 
 
 



13. ระบบจะใหดูบทชวยสอนสําหรับผูที่ยงัไมมีความเขาใจใน Windows 3.11 สามารถคลิกแสดงบทชวย
สอนได ในที่นี้ใหคลิกปุม ขามบทชวยสอน  
 

 
 
14. หลังจากน้ันระบบจะแสดงผลการตดิตั้งวาเสร็จเรียบรอยและใหเลือก บูทเครือ่ง หรือกลับสู MS-DOS 
ในที่นี้ใหคลิกปุมบูทเครื่อง 
 

 
 
15. หลังจาก Boot เรียบรอยแลวสามารถเขาสู Microsoft Windows 3.11 ไดโดยการใชคําสั่ง win ดัง
ภาพดานลาง 

 
 



 
ภาพแสดงหนาตาระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows 3.11 

 
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 95 
 ระบบปฏิบตัิการ Windows 95 เปนระบบปฏบิัติการที่สามารถ Boot และเขาสูระบบไดดวย
ตนเองไมจําเปนตองใหระบบปฏบิัติการ MS-DOS Boot ใหกอน แตอยางไรก็ตามระบบปฏบิตัิการน้ียัง
ไมมีระบบ Bootable คือยังไมสามารถ Boot ดวยแผน CD ทีใ่ชในการติดตัง้ จึงจําเปนตองทําการ
จัดเตรียมพ้ืนที่ของ Hard disk และติดตัง้ Driver CDROM ใหเรียบรอบเสียกอน ซึ่งในที่นี้จะไมกลาวถึง 
โดยจะเร่ิมขั้นตอนติดตั้งโปรแกรมเลยดังนี้ 
 
1. ใสแผน CD สําหรับติดตั้ง Windows 95 เขาไปใน CDROM ในแผนที่ใชในการทดลองนี้มีขอมูล
ดังตอไปน้ี ซึ่งจากโครงสรางของขอมูล สามารถใชคําสั่ง setup เพ่ือติดตั้งโปรแกรมไดทันที จากน้ันกด 
Enter เพ่ือเขาสูการติดตั้งตอไป 

 



 
2. ระบบจะทําการตอนรับเขาสูการติดตั้ง Windows 95 คลิกปุม Continue เพ่ือดําเนินการตอ 

 
 
3. ระบบจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสทิธิ์ และขอตกลงตาง ๆ ใหคลิก Yes เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
 
 



4. ระบบจะแจงใหทราบถึงขัน้ตอนการติดตั้ง ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ  
1) กําหนดขอมูลเกี่ยวกบัเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชติดตั้ง 
2) กอบปขอมูล Windows 95 ลงในเครื่องคอมพิวเตอร 
3) Restart เคร่ือง และเสร็จส้ินการติดตั้ง 
ในขั้นตอนนี้จะเริ่มที่การกําหนดขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชติดตั้ง คลกิ Next เพ่ือ

ดําเนินการตอไป 

 
 
5. ระบบจะแสดงตําแหนงที่จะติดตั้งโปรแกรม ในที่นี้ระบบจะกําหนดไวที่ C:\WINDOWS หากตองการ
เปลี่ยนชื่อหรอืตําแหนงเลือกที่ Other directory คลิก Next เพ่ือดําเนินการตอ 

 



6.  ระบบแสดงรูปแบบการติดตั้งใหเลือก 4 หัวขอดวยกัน ดังนี้ 
 1) Typical  คือ ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน 
 2) Portable  คือ ติดตั้งใหกับคอมพิวเตอรชนิด Portable 
 3) Compact  คือ ติดตั้งแบบประหยัดพ้ืนที่ 
 4) Custom คือ เลือกสวนประกอบตาง ๆ ดวยตวัผูตดิตั้งเอง 
 ในที่นี้เลือกเปนแบบ Typical คลิก Next เพ่ือดําเนินการตอ 

 
 
7. ระบบจะใหกรอกรหัสที่ใหมากกับแผนโปรแกรม เม่ือกรอกแลวคลิก Next  

 
 
 



8. ระบบใหกรอกชื่อผูใชและบริษัท จากน้ันคลิก Next  
 

 
 
9. ระบบจะใหเลือกวาจะทําการติดตั้งการดเครือขาย (Network Adapter) และ การดเสียง (Sound, 
MIDI, or Video Capture Card) หรือไม ใหเลือกทั้ง 2 เพ่ือใหระบบคนหาขอมูลให คลิก Next 
 

 
 



10. ระบบจะใหเลือกวาจะทําการใหระบบคนหาสวนประกอบของอุปกรณเอง หรือผูติดตั้งจะเลือกเอง ใน
ที่นี้ใหเลือกใหระบบคนหาสวนประกอบของอุปกรณเอง คลิก Next 
 

 
 
11. ระบบจะแสดงสวนประกอบและอุปกรณที่ระบบเลือกให หากไมพอใจสามารถเปลี่ยนไดทนัที ในที่นี้
ใหใชคาตามทีร่ะบบเลือกให จากน้ันคลิก Next เพ่ือดําเนินการตอไป 
 

 



12. จากน้ันระบบจะใหสรางแผน Startup Disk หรือไมสรางก็ได แผน Startup Disk ใชแผน Floppy 
Disk ในการสราง    แผน Startup Disk นี้ใชในการ Boot ก็กรณีที่ระบบที่ตดิตั้งมีปญหา  หากไม
ตองการสรางเลือก No ในทีน่ี้ใหเลือก Yes แลวคลิก Next เพ่ือดําเนินการตอไป 
 

 
 
13. ระบบจะเตือนใหใสแผนที่จะทําแผน Startup Disk เม่ือใสแผนแลวคลิก OK  

 
 
 
 
 
 



14. โปรแกรมจะทําแผน Startup Disk และเริ่ม Copy files ลงสู Hard disk รอจนระบบทํางานเสร็จ 

 
 
15. เม่ือทํางานเสร็จ ระบบจะเขาสูหัวขอที่ 3 เปนขั้นตอนสุดทาย คลิก Finish เพ่ือ Restart เคร่ือง 

 
 



16. เม่ือ Restart เคร่ืองกลับมาจะเขาสูหนาแสดงความยินดีในการเขาสู Windows 95 ในครั้งแรก 

 
 
17. ระบบแจงใหทําการเขาไปกําหนดคาของระบบเครือขาย คลิก OK 

 
18. ใหตั้งชื่อเคร่ืองและกลุมของเครื่องที่จะใชงานรวมกนั จากน้ันคลิก Close 

 



19. จากน้ันโปรแกรมจะทําการ Copy ขอมูลตาง ๆ ตอไป 
 

 
 

20. ระบบจะแสดงการกําหนดคาในสวนของโปรแกรมตาง ๆ จนมาถึงการกําหนด Time zone คือโซน
เวลาของประเทศทีใ่ชงานระบบปฏบิัติการ ใหเลือก GMT+07:00 Bangkok,Jakarta,Hanoi ดังภาพ
ดานลาง คลิก Close 
 

 
 
 
 



21. จากน้ันระบบจะใหทําการติดตั้ง Printer หากไมติดตั้งใหคลิก Cancel แตในที่นี้จะเขาไปติดตั้งให
คลิก Next  

 
 

22. เลือกยี่หอ และรุนของ Printer หากไมมีสามารถใสแผน Disk หรือ CD ที่ใหมาพรอมกับ Printer 
จากน้ันคลิก Have Disk เพ่ือทําการติดตั้งเองไดเลย จากตัวอยางทดลองเลือกจากที่มีใหอยูแลว คลิก 
Next เพ่ือทํางานตอ 

 



23. ระบบจะแสดง Port ที่ใชรวมกับ Printer คือ LPT1 

 
 
24. ระบบจะแจงชื่อเคร่ือง Printer ขึ้นเพือ่ความแนใจ จากน้ันคลิก Next 
 

 
 
 
 
 
 



25. ระบบถามวาตองการทดสอบการพิมพหรือไม ในที่นี้ไมตองการ ใหเลือก No แลวคลิก Finish  

 
 
26. ระบบแจงวาการติดตั้งเสร็จสิ้นแลว คลิก OK เพ่ือ Restart ระบบ 
 

 
 
27. เม่ือ Restart จะแสดง Logo ของ Windows 95 

 



28. เม่ือเขาสู Windows 95 ระบบจะใหกรอกชื่อผูใชเพ่ือเขาสูระบบเครือขาย พรอมทั้งใสรหัสผาน และ
ยืนยันรหัสผาน ในที่นี้จะไมใสรหัสผาน คลิก OK ผานไดเลย 

 
 

 
 

  
 

แสดงหนาจอเม่ือเขาสู Windows 95 



การติดตั้ง Microsoft Windows 98 
 Windows 98 เปนระบบปฏิบัติการที่มีระบบ Bootable อยูในแผน CD ที่ใชในการติดตั้งแลว 
ดังนั้นในการติดตั้ง Windows 98 จึงไมจําเปนตองติดตั้ง Driver CDROM กอน สามารถใชแผนติดตั้งได
ทันทีเพียงแตเขาไปกําหนดลําดับการ Boot ของอุปกรณให CDROM เปนอุปกรณที่ใชในการ Boot 
ลําดับแรก ซึ่งขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม Windows 98 มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. เขาสู BIOS กําหนดลําดับการ Boot ของอุปกรณให CDROM เปนอุปกรณในการ Boot ลําดับแรกดัง
ภาพดานลาง จากน้ันบันทึกขอมูลการเปลีย่นแปลงแลว Boot เคร่ืองใหม 

 
 
2. หลังจาก Boot เคร่ืองใหม เคร่ืองจะเริ่ม Boot จากแผน Windows 98 ซึ่งแผนที่ใชในการตดิตั้งนี้จะมี
หัวขอใหเลือกคือ 1. ให Boot จาก Hard Disk 2. ให Boot จาก CDROM ซึ่งในที่นี้จะเขาไปติดตั้ง
โปรแกรมจึงเลือกหัวขอ Boot from CD-ROM จากน้ันกด Enter 
 

 
 



3. จากน้ันใหเลือกหัวขอที่ 1 คอืใหเร่ิมการทํางานของเคร่ืองพรอมกับใหสามารถอานขอมูลจาก 
CDROM ไดเลย  

 
 
4.  หลังจาก Boot เขาสูระบบแลว ระบบจะรอรับคําส่ังอยูที่ A:> ซึ่งในขั้นตอนนีห้ากยังไมไดทําการแบง 
Partition ใหทาํการแบงใหเรียบรอย หากแบงเรียบรอยแลวสามารถใชคําสั่ง format Drive C: ไดเลย 

 
 
5. หลังจาก Format Drive C: แลวใหยาย Drive ไปที่ Drive CDROM ซึ่งในที่นี้คือ Drive D: หากใช
คําสั่งเพ่ือดูขอมูลในแผน CD จะเห็นโครงสรางดงภาพดานลาง ซึ่งจากโครงสรางสามารถใชคําสั่ง setup 
เพ่ือติดตั้งโปรแกรมไดทันทีดังภาพดานลาง 
 

 
 

6. หลังจากพิมพคําสั่ง setup แลว ระบบจะแจงใหทราบวา กดปุม Enter เพ่ือติดตั้งตอ กดปุม ESC เพ่ือ
ออกจากการติดตั้ง ใหกดปุม Enter เพ่ือดําเนินการตอ 
 

 
 
 
 



 
7. หลังจากกดปุม Enter จะเขาสูหนาจอแจงเก่ียวกับลิขสิทธิ์ และขอตกลงตาง ๆ  ใหคลิกเลือกที ่         
I accept the Agreement แลวคลิก Next เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
 
8. หนาตางน้ีระบบจะใหกรอก Product Key ที่ใหมากับแผน จากน้ันคลิก Next เพ่ือดําเนินการตอ 

 
 



9. จากน้ันระบบจะแสดงตาํแหนงของโปรแกรม Windows 98 ที่จะติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร หาก
ตองการเปลี่ยนสามารถเปลีย่นไดโดยคลิกเลือกที่ Other directory จากน้ันคลิก Next 

 
 
10. ระบบจะใหเลือกรูปแบบของการติดตั้ง ในที่นี้ใหเลือก Custom เพ่ือเลือกสวนประกอบของโปรแกรม
เอง  คลิกปุม Next เพ่ือดําเนินการตอ 

 
 
 



11. ระบบจะใหกรอกชื่อผูใชและชื่อองคกรที่ใชงาน สาํหรับชื่อองคกรไมจําเปนตองใสก็ได 

 
 
12. จากน้ันจะเขาสูสวนที่แสดงสวนประกอบของโปรแกรมที่ตองการจะติดตั้ง โดยสามารถเลือก
โปรแกรมตาง ๆ ไดตามตองการ ในที่นี้ใหเลือกติดตั้งทั้งหมด แลวคลิกปุม Next เพ่ือดําเนินการตอ 

 
 
 
 



13. ระบบจะแสดงชือ่และกลุมของเครื่องคอมพิวเตอร ชื่อกลุมจะถูกกําหนดคาพ้ืนฐานเปน 
WORKGROUP ผูติดตั้งสามารถเปลี่ยนใหสอดคลองกับกลุมงานทีท่ํางานรวมกันไดทัน   

 
 
14. ระบบจะแสดงรูปแบบแปนพิมพ และประเทศที่ใชระบบ ซึ่งในทีน่ี้ใหใชคาที่ระบบเลือกใหไดเลย คลิก
ปุม Next เพ่ือดําเนินการตอ  
 

 
 



15. ในขั้นตอนนี้เปนการเลอืกประเทศที่ใชงาน ซึ่งคาที่ระบบเลือกใหเปน Thailand  

 
 
16. ระบบจะใหสรางแผน Startup Disk ซึ่งแผน Startup Disk นี้สามารถนําไปใช Boot เพ่ือเขาจัดการ
ระบบผาน ระบบ DOS และสามารถใชงาน CDROM ไดโดยไมตองติดตั้ง ผูติดตั้งจะสรางหรือไมก็ได 
คลิกที่ปุม Next เพ่ือดําเนินการตอ 

 
 



17. หลังจากน้ันระบบจะใหใสแผน Floppy Disk เพ่ือทําแผน Startup Disk ถาตองการทําแผน Startup 
Disk ใหใสแผนแลวคลิก OK หากไมตองการทําสามารถคลิกทีปุ่ม Cancel เพ่ือยกเลิกการทําไดทันท ี

 
 
18. เม่ือทําแผนเสร็จแลว ระบบจะแจงใหนําแผน Floppy Disk ออก  
 

 
 
19. คลิก Next เพ่ือเริ่ม Copy Files ตาง ๆ ลงสูเครื่องคอมพิวเตอร 

 
 
 



20. จากน้ันระบบจะเริ่ม Copy Files โดยแสดงผลเปนเปอรเซ็นตดังภาพดานลาง 

 
 
21. เม่ือระบบทําการ Copy Files จนครบ ระบบจะใหตั้งคาวันเวลา และโซนเวลาดังภาพดานลาง คลิก
ปุม Close เพ่ือปดหนาตางน้ี 

 



22. หลังจากน้ันระบบจะทาํการ Restart เองอัตโนมัติ 
 

 
 

23. เม่ือ Boot เคร่ืองขึ้นมาใหมระบบจะใหกรอกรหัสผาน ซึ่งในที่นี้ไมตองตั้งรหัสผานใหคลิก OK ผาน
เขาสูโปรแกรมไดทันที และจะเขาสูโปรแกรม Windows 98 ดังภาพดานลาง เสร็จส้ินการติดตั้ง  
 

 
 
 

 
 



การติดตั้ง Microsoft Windows ME 
 สําหรับ Windows ME นั้นมีระบบ Bootable ในแผน CD เชนเดียวกันกับ Windows 98 แลว
ดังนั้นสามารถติดตั้งโปรแกรมไดโดยทําการกําหนดลําดับการ Boot ที่ BIOS ให Boot ดวย CDROM 
เปนลําดับแรก และสามารถติดตั้งโปรแกรมไดดังขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. ทําการ Boot เคร่ืองดวยแผน CD Windows ME จะเขาสู Menu ใหเลือก 2 ตัวเลือก โดยใหเลือก 
Boot from CD-ROM 

 
 

2. จากน้ันจะเขาสูตวัเลือกเพื่อเขาสูการตดิตั้งโปรแกรม หากยังไมมีการแบง Partition ใหทําการเลือก
หัวขอที่ 2 เพ่ือเขาไปแบง Partition และ Format ใหเรียบรอย ในกรณีถือวาไดจัดแบงและ Format 
Partition เรียบรอยแลว ใหเลือกหัวขอที่ 1 คือเขาสูการติดตั้งโปรแกรม Windows ME ทันที  

 
 
3. ระบบจะแสดงหนาจอตอนรับ ใหกดปุม Enter เพ่ือดําเนินการติดตั้งตอไป 

 



4. ระบบจะให Format ที่ Drive C ใหกดปุม Enter เพ่ือดําเนินการตอ 

 
 
5. ระบบจะทําการเตรียมขอมูลที่จําเปนในการติดตั้ง ใหกด Enter เพ่ือดําเนินการตอ 

 
 
6. หลังจากน้ันจะเขาสูหนาตางตอนรับเพื่อเขาสูการตดิตั้ง คลิกปุม Next เพ่ือดําเนินการตอ 

 



7. ระบบจะแจงขอตกลงดานลิขสิทธิ์ ใหเลือก I accept the Agreement คลิก Next เพ่ือดําเนินการตอ 

 
 
8. ระบบจะใหกรอก Product Key ซึ่งจะใหมาพรอมแผนติดตั้ง 

 
 
 



9. ระบบจะแจงตําแหนงของการติดตั้งโปรแกรม ซึ่งคาปกติจะอยูที่ C:\WINDOWS หากตองการเปลี่ยน
ตําแหนงสามารถเลือกที่ Other directory  ในที่นี้จะใชคาที่ระบบกําหนดมาให 

 
 
10. ระบบจะใหเลือกรูปแบบการติดตั้ง ในที่นี้ใหเลือกหัวขอ Custom เพ่ือเลือกสวนประกอบในการติดตั้ง
เอง 
 

 
 



11. ระบบจะใหกรอกชื่อผูใชและชื่อองคกรที่ใชงาน ซึง่ชื่อองคกรไมจําเปนตองกรอกก็ได 

 
 
12. ระบบจะใหเลือกโปรแกรมที่ตองการติดตั้ง ในทีน่ี้ใหเลือกทั้งหมด คลิกปุม Next เพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

 
 



13. ระบบจะแจงขอมูลเกี่ยวกับการใชงานเครือขาย ซึง่สามารถแกไข WORKGROUP ใหสอดคลองกับ
กลุมงานที่ตองการไดทันที คลิก Next เพ่ือดําเนินการตอ 
 

 
 
14. ระบบจะแจงภาษาที่จะถูกติดตั้งเขาในระบบ 

 



15. ระบบจะใหเลือกประเทศท่ีใชงานระบบ ในที่นี้คาพ้ืนฐานจะเปน Thailand คลิก Next เพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

 
 

16. ระบบจะใหเลือกรูปแบบของคียบอรด ซึ่งคาปกติจะเปน United States 101 ซึ่งใหใชคาน้ี คลิก Next 
เพ่ือดําเนินการตอไป 

 



17. ระบบจะใหเลือก Time Zone ซึ่งระบบจะเลือกเปน [GMT+07:00] Bangkok, Hanoi, Jakarta ให
เรียบรอยแลว คลิก Next เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
 
18. ระบบจะแจงความพรอมในการติดตั้งโปรแกรม คลิกปุม Finish เพ่ือดําเนินการตอไป 
 

 



19. ระบบจะเริ่มทําการ Copy ขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอรจนครบ 100 % จากนั้นระบบจะทําการ 
Restart เคร่ืองเองอัตโนมัติ 

 
 

 
 

20. หลังจาก Restart เคร่ืองแลวจะมีการตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอรเม่ือตรวจสอบ
ครบ อาจจะมีการ Restart เคร่ืองอีกคร้ัง 

 



21. หลังจากน้ันจะเขาสูโปรแกรม Windows ME โดยจะใหกรอกรหัสผาน ซึ่งในที่นี้จะขามการใส
รหัสผาน ใหคลิก OK ขามการกรอกรหัสผานไดเลย ระบบก็จะเขาสูโปรแกรม Windows ME เปนอัน
เสร็จส้ินการตดิตั้ง 

 
 

 
 

หนาตาของโปรแกรม Windows ME 
 
 
 
 



การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Windows XP 
 Windows XP มีระบบ Bootable สามารถติดตั้งโปรแกรมไดทันที โดยกําหนดลําดับการ Boot ที่ 
BIOS ใหเริ่ม Boot ดวย CDROM ไดเลยซ่ึงมีขั้นตอนการติดตั้งดังตอไปน้ี 
1. เริ่ม Boot เคร่ืองดวยแผน CD ที่ใชในการติดตั้งโปรแกรม เม่ือเริ่ม Boot ดวยแผนโปรแกรมจะมี
ขอความ Press any key to boot from CD. ใหกดปุมใด ๆ บนคียบอรด เพ่ือจะติดตั้งโปรแกรม หากไม
กดปุมใด ๆ จะเขาสูการ Boot ดวย Hard disk ในขั้นตอนนี้ใหกดปุมใด ๆ เพ่ือเขาสูการติดตั้ง  
2. เม่ือเขาสูการติดตั้งระบบจะแจง Partition ที่มีอยู หากไมมีสามารถแบง Partition ไดทันทีซึ่งจะตาง
จากการแบง Partition ดวยคําสั่ง fdisk อยูบาง ซึ่งในที่นี้จะแนะนาํการแบง Partition ในเบื้องตน จาก
ภาพดานลางแสดงใหเห็นวายังไมมีการแบง Partition ใด ๆ ใหกดปุม C เพ่ือสราง Partition 

 
 
3. ระบบจะแจงขนาดพื้นที่ของ Hard disk ทั้งหมดหากตองการใชทั้งหมดใหกด Enter เพ่ือใชงาน
ทั้งหมดและจะมี Drive C: เพียง Drive เดียว แตในทีน่ี้จะทําการแบงเปน 2 Drive โดยใหแกไขตวัเลขใน
ตําแหนงพ้ืนที่ Hard disk 

 



4. จากภาพดานลางแกไขพ้ืนที่การใชงานของ Drive C: ไมเต็มตามขนาดของ Hard disk สวนพื้นที่ที่
เหลือจะใชเปน Drive อ่ืน ๆ ตอไป จากน้ันใหกดปุม Enter เพ่ือสราง Partition 

 
 
5. เม่ือสราง Partition แลวจะเกิด Drive C: ขึ้นมาพรอมแจงขนาดขอมูล จากน้ันใหเลื่อนแถบสีลงมาใน
สวน Unpartitioned space กดปุม Enter เพ่ือสราง Drive อ่ืนตอไป  

 
 
6. หลังจากน้ันจะแสดงพื้นที่ที่เหลือจากการสราง Drive C: ในขั้นตอนนี้จะใชพ้ืนที่ที่เหลือทั้งหมดเปนอีก 
Drive ใหกดปุม Enter เพ่ือสราง Drive ตอไป  

 
 
7. ระบบจะแสดง Drive เพ่ิมขึ้นมาซ่ึงในที่นี้ระบบจะเลือกใหเปน Drive E: จากนั้นใหเลือนแถบสีไปที ่
Drive C: แลวกด Enter เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
 
8. จากน้ันระบบจะใหทําการ Format โดยสามารถ Format ได 2 ลักษณะคือ แบบ FAT และแบบ NTFS 
ซึ่งสามารถ Format ปกติ หรือ Format แบบเรว็ได ในที่นี้ใหเลือกการติดตั้งแบบ NTFS ดังภาพดานลาง 

 



9. โปรแกรมจะทําการ Format พ้ืนที่และเริ่มทําการ Copy ขอมูลสูเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
 
10. เม่ือ Copy ขอมูลเรียบรอบแลวจะทําการ Restart เคร่ืองเองอัตโนมัติแลวเขาสูขั้นตอนการติดตั้ง
ตอไปดังภาพดานลาง ระบบจะดําเนินการเองอัตโนมัติ และจะ Restart เคร่ืองอีกคร้ัง 

 
 
11. เม่ือ Restart เคร่ืองกลบัมาจะเขาสูหนาจอตอนรับเขาสู Windows XP คลิก Next เพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

 



12. จากน้ันจะเขาสูหนาจอการกําหนดคาการปองกันเครื่องในที่นี้จะยังไมกําหนดคาใหเลือก Not right 
now คลิก Next เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
 
13. จากน้ันจะเขาสูหนาจอตรวจสอบการเชื่อมตอระบบเครือขาย ซึ่งในที่นี้ใหขามการตรวจสอบไปโดย
คลิกปุม Skip  

 



14. ในขั้นตอนนี้ระบบจะใหทําการลงทะเบียนไปที่ Web Site ของ Microsoft ในที่นีจ้ะขามการ
ลงทะเบียนไป โดยใหเลือก No, not at this time คลิก Next เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
 
15. จากน้ันระบบจะใหกรอกชื่อ User name ซึ่งจําเปนตองกรอก 1 ชื่อในสวนของ Your name ซึ่งจะ
เปนชื่อที่มีสิทธิ์เปนผูดูแลระบบ (Administrator) คลิก Next เพ่ือดําเนินการตอไป 

 



16. ระบบจะแจงขอความขอบคุณที่เลือกใชงาน Windows XP คลิก Finish ก็เปนอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง 
Windows XP  

 
 

 
แสดงหนาจอของ Microsoft Windows XP 


